
Anlage 1:  Technischer Plan zum 1. Bauabschnitt  
 
zur Vorlage 183/24 



Befestigte Flächen

Asphalt, Bereich Parkplatz,
BKL 1,0, Gesamtaufbau 60 cm

Asphalt, Bereich Stadionumfahrt,
BKL 0,3, Gesamtaufbau 55 cm

Asphalt, Bereich Rad- und Gehwege,
Gesamtaufbau 45 cm

Wegedecke Plattenbelag

Wegedecke Pflaster

Drainasphalt, Drainbeton

Wegedecke, wassergebunden

Holzhäcksel

Rasenliner

Bodenmarkierung

Einfassungen

Einfassung, Stahl (FL6/8)

Spiel- und Sportflächen

Kunststoffrasen

Sportrasen

Fallschutzbelag EPDM

Fallschutzkies (FSK)

Baukonstruktionen

Sitzkante, Beton | Naturstein (ST4-5)

Treppe, Betonblockstufen

Ausstattungen

Bank mit Sitzauflage

Fahrradbügel

Fahrradkompaktabstellanlage

Einzäunung

Ballfangzaun

Poller

Fahnenmast

Spiel | Sportelemente

Technische Anlagen

Mastleuchte, Typ Einfachstrahler

Mastleuchte, Typ Mehrfachstrahler

Flutlicht (nach Vorgabe Lichtplanung)

Entwässerungsrinne

Schachtdeckel, Bestand

Regenbeet, Versickerungsmulde
(gemäß Vorgabe Wasserplanung)

Legende

Planzeichen

Höhen Planung

Höhen Bestand

Gefälle

Grenze Realisierung

Grenze BA 1

Grenze Ideenteil

Fahrkurve Feuerwehr

Gehölze

Baum Bestand, Standort gemäß Vermesser

Baum Bestand, Standort gemäß Luftbild

Baum Planung, Hochstamm

Baum Planung, Mehrstamm

Vegetationstypologien

Ansaat, Rasen, Wiese

Strauchpflanzungen

Staudenpflanzungen
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Versickerungsmulde

(beide Mulden insg.

600 qm zusammen)

Sohle: 154,80 üNN

Böschung 1:2

Stellplatzanlage 150 PKW 156,14
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Versickerungsmulde

(beide Mulden insg.

500 qm zusammen)
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Böschung 1:2

Versickerungsmulde
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Grenze 1. BA

Grenze 1. BA

Grenze 1. BA

Vorschlag
Standort
Trafo

Potenzialfläche PV-Dach, ca. 590 m²

Potenzialfläche

PV-Dach,
ca. 300 m²

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m(Lichte Weite)

150 m²
Lager/Umschlagsplatz für TBO Pflege +

Doppelgaragen für Pflegefahrzeuge

(gem. Bauherr Anforderungen 12.10.23)

"Fankäfig" Zaun 2,2m hoch
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Sportrasenplatz

68x105m
Nettospielfläche
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Stehtribüne für 199 Zuschauer mit 3 Stufen

(gem. DIN EN 13200-1:2019-05: empfohlene Höhe/Tritttiefe der Stufe: 170mm/400 mm;

empfohlene Zuschauerdichte: 35 Zuschauer je 10m² -> 199 Zuschauer ~ 57 m²)

Stehtribüne für 4.499 Zuschauer;

gem. DIN EN 13200-1:2019-05

(empfohlen: 35 Zuschauer je 10m², max. 47 Zuschauer je 10m² auf Stufen ohne Gänge)

VStättVO: 2 Besucher/m Stufenreihe

Tor 1-flg.
B= 1.25 m
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Flutlichter

Kunstrasenplatz

90x120m
Nettospielfläche

Sportrasenplatz

90x60m
Nettospielfläche

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Hinweis:
-Fußballtormaße BxH = 7,32x2,44 m  (Jugendfußballtor 5x2 m)

-Tiefe von Fußballtoren bei z.B. Schäper Sportgerätebau = 2m
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Barriere / Bande, H: 1,1m

hindernisfreier Raum =

Umfahrung Pflege

(gem. Bauherr

Anforderungen 12.10.23)

Sicherheitszone

(gem. DFB Sportplatzbau,

Sicherheitsabstand Kunstrasen)

hindernisfreier Raum =

Umfahrung Pflege

(gem. Bauherr

Anforderungen 12.10.23)

Sicherheitszone

(gem. DIN 18035-1:2018-09,

Mindest-Maße)

Leerrohr Strom

Leerrohr Strom

Leerrohr Strom

Technische Zone

gem. DFB
Durchführungsbestimmungen

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Kassenhaus
3.11m x 1.52m

(Bsp. Schäper)

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 2.60 m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m
Ballfangzaun 2.60 m

Ballfangzaun 2.60 m

Ballfangzaun 2.60 m

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Optional: Zusatz -Tor 1-flg.

B= 1.25 m

hindernisfreier Raum =

Umfahrung Pflege

(gem. Bauherr Anforderungen 12.10.23)

z.B. Jugend-Fußballtor

5x2m (Tiefe 1m)

Bolzplatz Naturrasen

28x44m
Nettospielfläche

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.;
B= 1.50 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.;
B= 1.50 m
(Lichte Weite)

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.;
B= 1.25 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.
B= 1.25 m
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ggf. Schotterrasen für temporäre Tribünen

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Wellenbrecher

Wellenbrecher

Wellenbrecher

Wellenbrecher

Flutlichter

Flutlichter

Flutlichter

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

4 Sitzstufen
H:40 cm

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m(Lichte Weite)

"Fankäfig" Zaun 2,2m hoch
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Stehtribüne für 199 Zuschauer mit 3 Stufen

(gem. DIN EN 13200-1:2019-05: empfohlene Höhe/Tritttiefe der Stufe: 170mm/400 mm;

empfohlene Zuschauerdichte: 35 Zuschauer je 10m² -> 199 Zuschauer ~ 57 m²)

Stehtribüne für 4.499 Zuschauer;

gem. DIN EN 13200-1:2019-05

(empfohlen: 35 Zuschauer je 10m², max. 47 Zuschauer je 10m² auf Stufen ohne Gänge)

VStättVO: 2 Besucher/m Stufenreihe

Tor 1-flg.
B= 1.25 m
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Flutlichter

Kunstrasenplatz

90x120m
Nettospielfläche

Sportrasenplatz

90x60m
Nettospielfläche

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Hinweis:
-Fußballtormaße BxH = 7,32x2,44 m  (Jugendfußballtor 5x2 m)

-Tiefe von Fußballtoren bei z.B. Schäper Sportgerätebau = 2m
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Barriere / Bande, H: 1,1m

hindernisfreier Raum =

Umfahrung Pflege

(gem. Bauherr

Anforderungen 12.10.23)

Sicherheitszone

(gem. DFB Sportplatzbau,

Sicherheitsabstand Kunstrasen)

hindernisfreier Raum =

Umfahrung Pflege

(gem. Bauherr

Anforderungen 12.10.23)

Sicherheitszone

(gem. DIN 18035-1:2018-09,

Mindest-Maße)

Leerrohr Strom

Leerrohr Strom

Leerrohr Strom

Technische Zone

gem. DFB
Durchführungsbestimmungen

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Tor 1-flg.
B= 1.25 m

Kassenhaus
3.11m x 1.52m

(Bsp. Schäper)

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 2.60 m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m

Ballfangzaun 6m
Ballfangzaun 2.60 m

Ballfangzaun 2.60 m

Ballfangzaun 2.60 m

Tor 2-flg.
B= 4.00 m

Optional: Zusatz -Tor 1-flg.

B= 1.25 m

hindernisfreier Raum =

Umfahrung Pflege

(gem. Bauherr Anforderungen 12.10.23)

z.B. Jugend-Fußballtor

5x2m (Tiefe 1m)

Bolzplatz Naturrasen

28x44m
Nettospielfläche

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.;
B= 1.50 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.;
B= 1.50 m
(Lichte Weite)

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.;
B= 1.25 m
(Lichte Weite)

Tor 1-flg.
B= 1.25 m
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ggf. Schotterrasen für temporäre Tribünen

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

Wellenbrecher

Wellenbrecher

Wellenbrecher

Wellenbrecher

Flutlichter

Flutlichter

Flutlichter

Tor 2-flg.;
B= 3.60 m
(Lichte Weite)

4 Sitzstufen
H:40 cm

Ausgleichsfläche Streuobstbestand

Zähringer Straße

(in Abstimmung)

Ausgleichsfläche Streuobstbestand

Zähringer Straße

(in Abstimmung)

Grenze
Realisierung

Grenze
Realisierung

150 m²
Lager/Umschlagsplatz für TBO Pflege +

Doppelgaragen für Pflegefahrzeuge

(gem. Bauherr Anforderungen 12.10.23)

Grundstück 8466

Fitnessinsel

Seniorensport

Sportplatz für Teenager

bestehende Ausgleichsfläche, Erhalt

W
egeanbindung

nach O
rtenberg

Bushaltestelle (in Planung)

Kalthalle

Lange Bank

Skaten

Grenze
Realisierung

2%2%
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Planverfasser
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vertreten durch die
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Herrn Bürgermeister Marco Steffens
Hauptstraße 90
D-77652 Offenburg
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Lageplan Realisierungsteil 1. Bauabschnitt

Sportpark Süd Offenburg
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gepr.
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Alle Angaben in Meter

Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung zu prüfen.
Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor Beginn der Ausführung unverzüglich der
Bauleitung mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller  Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren. Die Lage
der Leitungen ist dem koordinierten Leitungsplan zu entnehmen. Fluchten gehen vor Maßketten.
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